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214 Makadam 8/11

EN 13043

Ballast for asfaltsmassor och tankbeliggningar for vigar,

flygfilt och andra trafikerade ytor

Provmetod | Beskrivning Deklarerat virde
EN 933-1 Kornstorlek 8/11 G90/15
Kornform
EN 933-4 LT-index Sh
EN 933-3 Flisighetsindex Fly
EN 1097-6 | Korndensitet 2,69+0,04 Mg/m?
EN 1097-6 | Vattenabsorption WA21
EN 933-1 Finmaterialhalt 1
Vidhéftning till bitumindsa bindemedel NPD
EN 933-5 Andel korn med krossade/brutna ytor Cioon
Motstind mot fragmentering/krossning
Fallhammarvérde NPD
EN 1097-2 | Los Angeles virde LA (Testat pa 10/14mm)
Motstind mot polering/notning
EN 1097-8 | Poleringsvérde PSVs
EN 1097-1 | Motstand mot ndtning hos grov ballast Mpel0
EN 1097-9 | N6tning fran dubbdick An14 (Testat pd 11/16mm)
Sammanséttningshalt
EN 1744-1 Klorid Cloo1
EN 1744-1 | Sulfat ASo2
EN 1744-1 | Organisk fororeningar mrpc0,1
Andel grova litta fororeningar NPD
Radioaktiv strélning NPD
Utslépp av tungmetaller NPD
Utslépp av polyaromatiska &mnen NPD
Utslépp av andra farliga &mnen NPD
EN 1367-1 | Frostbesténdighet F
EN 1367-6 | Frostbesténdighet Fracil
EN 1367-2 | Magnesiumsulfatvirde MSis
Petrografi Se petrografisk analys

Deklarerad kornstorleksfordelning

Sikt (mm) 0,063 4,0 8,0 11,2 16,0 22,4
Ovre griins 2 5 15 99 100
Nedre grins 0 0 0 90 98 100
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